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Equipo autonomo
para el envio de datos

CNS Equipo de envio de datos

El M5 &5 un equipo disefiado para el envio de datos =
mediante conectividad inaldmbrica sin necesidad de WiFi

ni tarjeta SIM. Este equipo permite seleccionar diferentes

mados de uso en funcion de la potencia v el tiempo

de envio. Gracias a elle, |a batena puede alcanzar una

i
-

vida estimada de mas de 10 afios. Ademas, integra una

funcion para actualizar €l peso automaticaments en caso

de detectar grandes variaciones de carga en el sila.

Integracion con otras soluciones

Para dotar al sisterna de una mayor flexibilidad v permitir que otros sofware puedan ser capaces de comunicarse en esta red,

se provee las siguientes formas de recepcon de datos:

+ Almacenamiento en base de datos: Utilizando esta opcion, la gestion necesaria para el envio y recepcion de datos se
realizara mediante el uso de una base de datos como intermediario. Gracias a esto, la integracion con otros software se

realizara de una forma mucho mas rapida y agil.

+ Comunicacion binaria sin ningun tipo de tratamiento. Para este caso no se entrega ningun software siendo necesario el

desarrolle de una solucian para la recepcion y envio de datos.
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Parametros Unidades Especiiicaciones
Modalka CHE
Tipo Li-B00E reomplazabla
DieacTipoion C, A4
Almamacian , f
e Tenzidn Mominal W 3.8
Capacidad mAn 8500
Tismpe de vida Ahas 10 jwariabla en funcidn del nimsm ds envios ¥ ks tempsrmiura)
Domido WA 1
CHonzumo
Transmizion mA a0
Dparaive A0 .. B5 j-40._.185)
Range de tempserahars - T °F)
Almeacenamisnt -B0 _.. 85 (recomentads <30°0) [-76 ... 185 (recomendadn <35°F)
Tipo o red Sigiox
Conoctivitdan Fiona RO
malamerica FrecuBncia 08 IUncionamisnts hiHz &68
Ceriicacin Siglox Ready dazs OU
Emrada Enirada s cailla
Baolones 3
Interfacea
LEDa 3
Selachor Configurador de medo de luncionamismo con 18 pogicionss
Ganancis B 28
Antena
Gonecion SMA
Ma%erial de la caja Policarbongle RAL-T035
incice oe prossocion IFE7

Esquema de dimensiones (mm)
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Referencia del producto

Fet. Maoslo
a21asa ChE

Dinecell Elcirenica 5L 50 risana ol darecho de afadin, ssodifcar wo suprimir contanids dal dooumsente sin pravio aviso. El contenids sgul indoads debe ussrss como infom acion ganeal del
producta. Mo dabs imeprabins coms genentis de calided o dursbifded.
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Solucién sencilla para el control de
nivel en silos y depdsitos.

SD-1000 Sensor por deformacion

Una de las soluciones mas sencillas para la medicion del nivel de carga en
silos, es nuestro sistema de control por sensores SD-1000. El funcionamiento
se basa en la encastracion de los sensores en los apoyos o patas de los

silos detectando las micro deformaciones que se producen en la estructura,
generadas por la carga. El SD-1000 no puede instalarse en silos de chapa
plegada porque reguiere un minimo de grosor de 4mm. »
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Para una correcta instalacion

Este sensor requiere de una instalacion muy precisa.
En Kruguer hemos desarrollado un util para facilitar y
mejorar la precision de la instalacion.

“

MOMTAJE CORRECTD MONTAJE NO CORRECTO
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Especificaciones
Parametros Unidad de medida Especificaciones
Modelo - SD-1000
Deformacidn Mominal (D.M.) uE 1000
Sensibilidad Nominal (S.M.) mViV 2
Preision - 1%
Tolerancia de ajuste a cero %D N. 10
Maxima tensidn de excitacicn v 12
Error de histéresis %DN. <0.06
Maximo error de linealidad LR <0.16
Mo repetitibilidad %N <0.16
Error combinado LR <0.2
Compensado 10 +40 (#14  +104)
Rango de temperatura Operacicn C A -20 . +80 (4 .. +140)
Almacenamiento 20 +70 (4 +158)
Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad 32 DML 0.034
Efento de la temperatura sobre el cero % 6°C <0.024
Min. Resistencia de aislamiento (V Test = 100V) G0y B
Rezistencia de entrada 0 TOD£2
Resistencia de salida 0 ToD£2
) Sin perder caracteristicas 200
Limite de carga 2l N.
Rotura &00
Material del cable - Poliuretano (PU)
Protecoion - IPes

Esquema de dimensiones (mm)
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Diagrama de conexionado
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SD-1000 Referencia del producto

Este sensor se compone de varias piezas
que se entregan como un solo producto
en formato kit:

Componentes Cantidad
y SD-1000 1
Caja de conexionado 1
Tomillo Mex30 2
Tuerca Mg 2
Arandela M6 2
Ref.: 000951

Accesorio: Util de instalacion

Util para facilitar y mejorar la precision
de la instalacion. La entrega de esta
herramienta puede realizarse a través de
compra o de alquiler.

Este (til estd compuesto de:

Uil Cantidad

Herramienta SO-1000 1

Brooas 3

Escariador 1
Ref.: 011266
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